
ASEGÚRESE DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA CERRADURA DIGITAL YALE
Las funciones de la presente cerradura pueden ser modi�cadas sin previo a viso para mejoramiento de 
calidad y funcionamiento.

Manual de Usuario
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Cerradura Digital
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Introducción

Gracias por elegir los productos digitales Yale.

Las cerraduras Yale utilizan tecnología de avanzada
para hacer nuestra vida mas fácil.

Esta guía de usuario esta diseñada para que Ud. opere
nuestros productos en forma segura y en todo su
potencial.

Asegúrese de leer este manual completamente antes
de utilizar la cerradura digital Yale.

Para saber más acerca de nuestros productos, visítenos en:

www.yalelatinoamerica.com
www.yalecolombia.com
www.yalemexico.com
www.yalelafonte.com.br
www.assaabloy.cl
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Niños u otras personas con 
huellas inusuales que sean 
difícil de registrar 
posiblemente no puedan 
completar la verificación 
del registro
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Precauciones

Favor de Leer con Atención

No instale este producto en el
exterior o a la intemperie.

No intente reparar la 
cerradura, riesgo de shock
eléctrico y daño al producto.

No fuerce la cerradura. Sea cuidadoso con su código
PIN de acceso.

Asegúrese la puerta se 
encuentre cerrada al irse, 
especialmente bajo el modo
cierre manual.

Tenga cuidado en no golpear 
la manija, esta puede 
provocar lesiones.

No moje el producto ni utilice
químicos como alcohol, 
bencina y thinner para su
limpieza.

Asegúrese de seguir las instrucciones para evitar lesiones y/o daños 
a la propiedad

Atención

El lector de huellas no lee 
huellas que contengan agua 
u otros materiales ajenos; 
estas activaran la alarma.

Asegúrese de guardar las 
llaves en un lugar seguro 
una vez finalizada la 
instalación.
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Características

Alarma de apertura

Si se fuerza la cerradura o si se intenta dañarla, sonara una alarma interna

Control Remoto (Accesorio Opcional)

Apertura mediante control remoto. Es necesario instalar el modulo de control remoto
en la cerradura (venta por separado) .

Apertura con código falso

Para prevenir que se adivine el código de ingreso, es posible ingresar digitos aleatorios
antes o después de ingresar el código PIN verdadero.

Método de Verificación de Huella de Un Toque

Tecnología Easy Scan que permite la apertura usando una sola pasada de la huella 
y sin necesidad de abrir la tapa del sensor.

Cierre Automático

En modo cierre automático, la cerradura se bloqueara al cerrar la puerta.

Apertura por Código

Opción de apertura por código para casos en los que no sea posible registrar huellas.

Puerto de Conexión de Emergencia

En caso que las pilas se hayan descargado por completo, la cerradura cuenta con 
un puerto de conexión para una pila de 9V.
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Componentes

Contenido
El contenido de este producto puede variar sin previa notificación para mejorar la calidad.

Contenido Incluido

Pilas AA (4)

Tornillos

Llaves x 2

Contra

Cuerpo exterior Cuerpo interior CajaPlantilla Instalación

Guía Usuario

Contenido Opcional (compra por separado)

- Control Remoto

- Modulo Control Remoto
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Identificación

Cuerpo Interior (Se instala por el interior de la puerta)

Tapa de batería

Botón de registro

Botón bloqueo automático

Botón de control volumen

Manija interior

Parlante

Mariposa Cierre Puerta

Botón Bloqueo Interno

Pilas alcalinas AA de 1.5V
Puerto modulo de control
remoto

Pestillo

Cerrojo

Sensor Cierre  

Botón Activar Manija
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U

Registro Código Usuario (4~10 digitos)

Registro Huella Usuario

U

3 Veces

U Código 
Visitante

4 Digitos
V

Código 
Usuario

U

Código de 
Un solo Uso

O

U

U

M M
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Opciones de Menú Modo Normal

Opciones de Menú (Modo normal)

Cambiar 
Modo 

Avanzado

Ajustes 
Cerradura

Nuevo 
Código 
Maestro

Cambio
Idioma

Ingles

Español

Portugués

Chino

Finalizar

FinalizarRe ingresar 
Código

Continuar

Finalizar

Finalizar

Finalizar

Finalizar

Finalizar

Continuar

Continuar

Continuar

Continuar

Continuar

4 Digitos

Código 
Usuario

Código 
Usuario

Registrar

Borrar

Registrar

Borrar

Finalizar

Finalizar

Continuar

Borrar Huella
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Opciones de Menú Modo Normal

Opciones de Menú (Modo normal)

Presione los numeros indicados

Ingrese Código Maestro
(4 ~ 10 digitos).

Ingrese Código Usuario
(4 ~ 10 digitos).

Ingrese Código de Un Solo Uso
(4 digitos solamente).

Continuar en el menú 
seleccionado

Ingrese Código Visitante 
(4 digitos solamente).

Ingrese Huellas Usuarios
(Máximo de 20 huellas).

Numero de Usuario
(debe ingresar 2 digitos)

Presione botón      en el teclado

Toque el teclado con la palma
de la mano o dedos para iniciar
y finalizar acciones.

Presione botón      en el teclado

Presione botón de registro       
en el cuerpo interior.

Control 
Remoto

Modulo 
Control 
Remoto

Registrar

Borrar

Registrar

Borrar

Presione Botón en 
Control Remoto 

Finalizar

Finalizar

Finalizar

Finalizar

Continuar

Continuar

Continuar

Continuar

Registrar Modulo 
Control Remoto
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Verifique operación
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Modo AvanzadoModo Normal

Uso con Código

Uso con Huella

Toque teclado 
con la palma de
la mano

Ingrese Código Toque teclado 
con la palma de
la mano

Presione botón      
en el teclado

 Presione botón      
en el teclado

Al abrirse la tapa,
pase el dedo por el
sensor de huellas

Luego de registrar el código y/o la huella, 
verifique la apertura de la cerradura.

Forma de Uso
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Ajuste Manija de Seguridad

- Tenga cuidado que el tornillo no se salga de la manija al desajustar el mismo.

Nota

》Para desactivar el botón de la manija (Predeterminado de Fabrica)

》Para activar el botón

Gire el tornillo hacia la izquierda hasta
que el botón sobresalga de la manija.

Presione el botón y ajuste el tornillo 
hacia la derecha.
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Forma de Uso Modo AvanzadoModo Normal
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