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Aplicacion: Puertas de madera o metalicas
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/ | Nota: si esta activado la doble verificacion, tendra que usar dos modos de
P _ ®l apertura con permiso de usuarios administradores para poder acceder.
ﬁ P Para configurar la cerradura, se tiene que aceder al modo menu.
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000 Desbloqueo electrénico:
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Para agregar usuario normal
Siga la siguiente secuencia: Autobloqueo:
e |ngrese amodoment = _
e Seleccione 2 agregar usuario normal =
e Seleccione 1 para agregar rostro, seleccione 2 para agregar huella, seleccione 3 para agregar
contrasefia o seleccione & para agregar tarjeta RFID. "
Nota: los usuarios normales pueden bloquear y desbloquear la cerradura, pero no acceder a
las configuraciones.
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Para cambiar una contrasefia O
Siga la siguiente secuencia: N

3.2

3.3

' Cuando el usuario se agregue existosamente, anote el nUmero identificador dictado por la guia de voz. EL nUmero identificador le servira
para borrar usuario cuando sea necesario.
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Ingrese a modo ment =

Seleccione & para cambiar contrasefia
Ingrese la contrasefia a cambiar
Ingrese la nueva contrasefia

Presione para confirmar.

Nota: esta contrasefia sustituira a la anterior y conservara el mismo numero identificador.
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